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Gaia

▪ Conseil et formation IBM i depuis 1995

– Inter et intra entreprise

▪ Base de connaissance en ligne

– http://know400.gaia.fr

▪ Organisateur des matinées 400 iday

– http://www.gaia.fr/400iday-3
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Gestion des PTF
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Principe 

▪ Les PTF sont des correctifs 

– patch ou fix dans d’autres environnements 

▪ Il en existe plusieurs catégories

– La PTF unitaire

– Curatif sur un problème précis

– La cumulative

– Hit parade de PTFs, sert à faire du préventif

– Le Group PTF

– Cumulatives sur un ensemble de produits IBM (exemple : groupe base 

de donnée)

– Comme les autres cumulatives, on est aussi dans du préventif

– La Technology Refresh

– Depuis la version 7.1, elles servent à livrer de nouvelles fonctionnalités, 

on est dans l’évolutif
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Fréquences recommandées

▪ Une des principales questions

– Pour gérer les impacts utilisateur

▪ Pour appliquer les Cumulative, Group et TR

– Mode restreint + IPL

– Préalable : sauvegarde système

▪ Pour les PTF unitaire

– Au cas par cas, nécessite souvent l’arrêt / redémarrage d’un ou 

plusieurs services

Type Nature Bonnes Pratiques

Unitaire Curatif Lorsque nécessaire

Cumulative Préventif 2 fois par ans

Group Préventif 2 fois par ans

TR Evolutif 2 fois par ans
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Groupe de PTF

▪ Pour rappel

▪ WRKPTFGRP permet de voir les niveaux de groupe installés

– F11 pour avoir les libellés
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Principaux groupes

Groupe Désignation

SF99876 HIGH AVAILABILITY FOR IBM I                  

SF99875 HARDWARE AND RELATED PTFS                    

SF99859 IBM MQ FOR IBM I - V7.1.0/V8.0.0             

SF99731 ALL PTF GROUPS EXCEPT CUMULATIVE PTF PACKAGE 

SF99730 CUMULATIVE PTF PACKAGE C6299730              

SF99729 GROUP HIPER                                  

SF99728 GROUP SECURITY                               

SF99727 TECHNOLOGY REFRESH                           

SF99726 TECHNOLOGY REFRESH PLUS RECOMMENDED GROUPS

SF99725 JAVA                                         

SF99724 BACKUP RECOVERY SOLUTIONS                    

SF99723 PERFORMANCE TOOLS                            

SF99722 IBM HTTP SERVER FOR I                        

SF99703 DB2 FOR IBM I                                

SF99581 WEBSPHERE APP SERVER V8.5                    

SF99333 DB2 WEB QUERY FOR I V2.2.0                   

SF99252 CONTENT MANAGER ONDEMAND FOR I - 5770-RD1 7.3

SF99225 IBM OPEN SOURCE SOLUTIONS FOR I              
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Commande automatique de PTFs

▪ Vous pouvez maintenant demander la commande 

automatique de PTFs auprès du service IBM

▪ En modifiant les paramètres de la commande CHGSRVA



IBM Power Systems - IBM i

© IBM France 2017

CHGSRVA

▪ Les valeurs possibles

Valeur Désignation

*CUMPKG Dernière cumulative + Hiper et DB2

*ALLGRP Dernier niveaux pour tous les groupes

*HIPERGRP Dernier niveau pour les Hipers

*DB2GRP Dernier niveau groupe DB2

*BRSGRP Dernier niveau groupe backup and recovery

*HTTPGRP Dernier niveau groupe HTTP SERVER

*JVAGRP Dernier niveau groupe JAVA

*PFRGRP Dernier niveau groupe performance

Nom de GRP Dernier niveau autre

Exemple SF99225 / open source
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Planifier la demande 

▪ L’activation de la commande automatique planifie une tache 
QORDPTFGRP

– La commande lancée est la suivante :

– QSYS/CALL PGM(QSYS/QESORDPT)

– Il est soumis par défaut une fois par mois 

– Vous pouvez régler la fréquent dans le WRKJOBSCDE, ou le soumettre 

à votre demande

– mensuellement semble être la bonne pratique
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Application automatique à l’IPL

▪ Nouveau paramètre de la commande PWRDWNSYS
– INSPTFDEV : Installer l'unité PTF

– *NONE

– Pas d’installation de PTF

– *SERVICE

– Les PTF envoyées par le système de service de maintenance sont installées

– Nom

– Nom d’une unité optique (virtuelle) pour installation



IBM Power Systems - IBM i

© IBM France 2017

Nouvelle commande DSPPTFGRP

▪ DSPPTFGRP, va vous permettre de voir le détail des PTF et leur statut par 
groupe !

▪ Paramètres
– PTFGRP : Groupe de PTF

– Nom du Group PTF (vous devrez le connaitre)

– PTFGRPLVL : Niveau de groupe de PTF

– *INSTALLED ou *LATEST

– TYPE : Type d'information

– *PTF : liste des PTF dans le groupe demandé

– *NOTINSPTF : PTF applicables non encore installées

– *RELPTFGRP : liste des groupes de PTF associés

– *SPCHDLPTF : liste des PTF de traitement spécial définies

– OUTPUT : Sortie
– * ou *PRINT

▪ Exemple : SF99725 pour le groupe Java
DSPPTFGRP SF99725

DSPPTFGRP PTFGRP(SF99725) PTFGRPLVL(*LATEST) TYPE(*SPCHDLPTF)
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Nouvelle commande DSPPTFGRP

13



IBM Power Systems - IBM i

© IBM France 2017

Amélioration commande DLTPTF

▪ Ajout de filtres

– Permet de faire du ménage en ne gardant que ce qui est important

– en cours ou à traiter

– Ne supprime pas la PTF mais les éléments d’installation
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Amélioration commande DLTPTF

Valeur Signification

*ALL Toutes les PTF du produit

*PRMAPY PTF appliquées permanentes 

*SAVFONLY PTF en fichier de sauvegarde

*ONORDONLY PTF en commande 

*COVERONLY PTF lettre d’accompagnement

Valeur ID de PTF à supprimer, jusqu’à 50
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Nouvelle commande DSPPTFAPYI

▪ La commande DSPPTFAPYI
– Infos d'application de PTF

– Paramètre SELECT

– Nom Pour la PTF indiquée

– *NOTAPY PTF de *SERVICE non appliquées

– *PTFGRP Pour le Group de PTF indiqué

– Possibilité de choisir l’édition et la sortie (*, *PRINT et *OUTFILE)
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DSPPTFAPYI

▪ Résultat
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Navigator for i 

▪ L’affichage des PTF est supporté par Navigator for i
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Comparaison PTF

▪ Qui permet également la comparaison de PTF entre 

systèmes

– Doivent être définit en tant que systèmes cibles
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Comparaison PTF

▪ Plusieurs possibilités

– Affichage ou mise à jour

– Envoi des PTF

– Comparaison des PTF manquantes et/ou excédentaires
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Comparaison PTF

▪ Sélection des systèmes et résultat

– Cliquer sur le système pour le résultat détaillé
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Plus d’informations sur les PTFs

▪ Vous pouvez interroger les vues de QSYS2
– PTF_INFO

– GROUP_PTF_INFO

– Exemple :

– select * from QSYS2.PTF_INFO

▪ Et les vues de SYSTOOLS
– GROUP_PTF_CURRENCY

– GROUP_PTF_DETAILS

▪ Vous pouvez également utiliser les APIs
– Liste PTF QPZLISTPTF

– Retrieve PTF QPZRTVFX
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Plus d’informations sur les PTFs

▪ Egalement une vue de SYSTOOLS
– GROUP_PTF_CURRENCY

– Compare les groupes installées avec ceux disponibles

– La partition doit avoir accès à internet
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D’autres solutions

▪ Toujours FixCentral

– Permet de télécharger

– Des images avec prérequis : idéal pour application sur plusieurs 

partitions

– Directement sur le système cible : seules les PTF nécessaires sont 

téléchargées

▪ Application Runtime Expert (ARE)

– Comparaison et distribution de PTF entre les systèmes

▪ Gestion centralisée

▪ System Director
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Mémoire temporaire
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Principe

▪ Mémoire temporaire
– Ce n’est pas QTEMP : mémoire secondaire

– Affectée à un job

– Peut également être partagé entre des travaux

▪ Jusqu’ici, aucun outil pour superviser et administrer la mémoire 
temporaire

▪ La version 7.2 nous apportent ces fonctions qui vous permettent
– De connaitre la mémoire temporaire utilisées

– De limiter cette mémoire 

▪ Nouvelle notion : Bucket (en français : seau) 
– Permet de quantifier les différents éléments de cette mémoire

▪ Important
– Pas de changement de mode de gestion, mais des outils 

supplémentaires
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Principe

▪ Mémoire temporaire

– Mémoire de travail pour un job

– Stockage automatique, statique, pile, teraoctet

– Objets temporaires créés par des programmes

– Objets temporaires partagés entre les travaux

– Pour le système d’exploitation
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Les Buckets

▪ Nom des Buckets
– *MACHINE                      

– *PASE                         

– *NOTRACK User               

– *NOTRACK System             

– *IFS VNODE              

– *IFS File System Buffer 

– *DATABASE Segment Cache      

– *DATABASE SQE Heap

– *DATABASE DS SQE LOB         

– *DATABASE DS SQQQ LOB        

– *DATABASE DSI SQE MTI        

– *IFS Directory Buffer   

– *OS                           

– *CMD                          

– *ACTJOB                       

– *IPC                          

– *WM

– *SR
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Changement de terminologie

▪ WRKSYSSTS
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Dans Navigator for i
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Ajout dans la commande WRKACTJOB

▪ Ajout d’une colonne, possibilité de <F16>  

▪ Vous pouvez demander directement
WRKACTJOB SEQ(*TMPSTG)
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Autres commandes

▪ Ajout dans la commande WRKSYSACT

– F11 3 fois

▪ Ajout de l’information dans DSPJOB

– Dans attribut d’exécution 
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En QSH

▪ La commande ps (display Process Status) comporte une 

nouvelle option tmpsz

▪ Exemple
ps -e -o jobid,cuser,tmpsz

-e tous les jobs actifs

-o output

jobid nom complet du job

user utilisateur en cours

tmpsz mémoire temporaire
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En QSH

– Produit
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Mémoire temporaire dans PDI
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Mémoire temporaire dans PDI
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Mémoire temporaire dans PDI

▪ Produit les graphes suivants
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Mémoire temporaire dans PDI
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Mémoire temporaire dans PDI

▪ Les données sont bien sur disponibles en tableau
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Collecte

▪ Nouvelles colonnes dans les fichiers de collecte

– QAPMJOBMI

– Informations de mémoire temporaire pour le travail

– En cours

– Maximale

– Maximum autorisée (*MAXTMPSTG)

– Stockage alloué/libéré depuis le démarrage du thread (blocs de 4 Ko)

– QAPMSYSTEM

– Mémoire temporaire en cours pour les operations non BD

– Mémoire temporaire en cours pour les operations BD

– Mémoire temporaire allouée aux travaux actifs

– Mémoire temporaire allouée aux travaux terminés

– Mémoire temporaire allouée aux utilisateurs
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Nouvelle vue SYSTMPSTG

▪ Cette vue est placée dans la bibliothèque QSYS2 

– Accessible via SQL

▪ Voici la description de cette vue

Nom Type Longueur

BUCKET_NUMBER    INTEGER   9

GLOBAL_BUCKET_NAME VARCHAR   30

JOB_NAME         VARCHAR   10

JOB_USER_NAME    VARCHAR   10

JOB_NUMBER       CHARACTER 6

BUCKET_CURRENT_SIZE DECIMAL   23

BUCKET_LIMIT_SIZE DECIMAL   23

BUCKET_PEAK_SIZE DECIMAL   23

JOB_STATUS       VARCHAR   7

JOB_ENDED_TIME   TIMESTAMP 26
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Nouvelle vue SYSTMPSTG

SELECT * 
FROM SYSTMPSTG 
ORDER BY BUCKET_CURRENT_SIZE
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Exemple de requêtes

▪ Hit parade par job
SELECT JOB_NAME, JOB_USER_NAME, JOB_NUMBER,

BUCKET_CURRENT_SIZE, JOB_STATUS

FROM SYSTMPSTG 

WHERE JOB_NAME <> ' ' 

ORDER BY BUCKET_CURRENT_SIZE desc

▪ En omettant les taches systèmes
SELECT JOB_NAME, JOB_USER_NAME, JOB_NUMBER,

BUCKET_CURRENT_SIZE, JOB_STATUS 

FROM SYSTMPSTG 

WHERE JOB_NAME <> ' ' and JOB_USER_NAME<> 'QSYS' 

ORDER BY BUCKET_CURRENT_SIZE desc
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Exemple de requêtes

▪ Juste les Buckets
SELECT BUCKET_NUMBER, GLOBAL_BUCKET_NAME,

BUCKET_CURRENT_SIZE, BUCKET_LIMIT_SIZE,

BUCKET_PEAK_SIZE, JOB_STATUS, JOB_ENDED_TIME 

FROM SYSTMPSTG 

WHERE GLOBAL_BUCKET_NAME <> ' '
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Exemple de requêtes

▪ Jobs terminés qui occupent encore un espace temporaires :
SELECT JOB_NAME, JOB_USER_NAME, JOB_NUMBER,

BUCKET_CURRENT_SIZE, JOB_ENDED_TIME 

FROM SYSTMPSTG 

WHERE JOB_STATUS = '*ENDED' 

▪ C’est un état (a)normal

– Si vous en avez beaucoup il faudra récupérer cette mémoire qui est 

perdue

– Via un IPL … D’autres solutions ?

– Pas de réponse aujourd’hui à ce problème …

– https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/

wiki/IBM%20i%20Technology%20Updates/page/Temporary%20Storage

%20Consumption%20and%20DB2%20for%20i

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20Technology%20Updates/page/Temporary%20Storage%20Consumption%20and%20DB2%20for%20i
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Comment limiter la mémoire temporaire

▪ Pour une catégorie de travail, voici la liste des catégories de 

mémoire secondaire

– Ne correspond pas aux Buckets

Catégorie Description

*ALL All temporary storage for the system.

*OS Operating system category.

*CMD Command category.

*ACTJOB Temporary job structure category.

*POSIX POSIX category.

*TMPUDFS Temporary user-defined file systems category.

*WM Work management category.

*SR Save/restore category.
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Comment limiter la mémoire temporaire

▪ Utiliser l’API QWCCTLTS (Control Temporary Storage)

– 4 actions possibles

Actions Descriptions

*SETLMTPCT Set the limit percentage for the system or a category.

*SETLMT Set the limit (in megabytes) for a category.

*SETLMTG Set the limit (in gigabytes) for a category.

*DSPLMT Display the limit and current usage.
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Comment limiter la mémoire temporaire

▪ La restitution est faite via un message CPF090A

▪ Exemple
– Voir la mémoire temporaire utilisée

CALL QWCCTLTS ('*DSPLMT' '*ALL')

– Pour enlever la limite pour toutes les catégorie

CALL QWCCTLTS PARM(*SETLMTPCT *ALL 0)
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Remarque

▪ La prise en compte est effective au prochain IPL

▪ Vous devrez superviser 2 messages dans QSYSOPR
– CPF090A : dépassement limite pour l’ensemble 

– CPI11AB : dépassement pour une catégorie 

– La solution la plus simple est sans doute Job watcher
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Comment limiter la mémoire temporaire

▪ Pour un travail c’est la classe (*CLS) qui détermine la taille 

de mémoire maximum en méga octets :

▪ On peut ajuster par CHGJOB
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Comment limiter la mémoire temporaire

▪ En cas de dépassement de la limite de mémoire temporaire 

votre job sera suspendu avec le message CPI112E

▪ Vous pouvez changer la limite et libérer ou le planter si 

besoin    
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Comment limiter la mémoire temporaire

▪ On peut aussi limiter la mémoire d’un profil

– L’ensemble des ressources de l’utilisateur à un instant T (temporaire 

et permanente)

▪ Un nouveau paramètre sur les commandes CRTUSRPRF, 

CHGUSRPRF : MAXSTGLRG
– Lorsque MAXSTG ne suffit pas

– Les deux sont incompatibles

▪ Intéressant sur certains profils de travail (ex : DBUSER) 

▪ A éviter sur des profil de groupe …
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CRT/CHGUSRPRF

▪ La valeur est indiquée en kilos octets
– de 0 à 9 223 372 036 854 775 807

– En mètres, environ 1.000 années lumières

– Soit … beaucoup !
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Message CPF1164

▪ Ce message inclus maintenant la valeur maximale de 

mémoire temporaire consommée
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Workload Group
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Principe

▪ Workload

– Définit comme un job, un sous-système ou un produit 

▪ Le workload group est une nouvelle notion

– Groupe de charge de travail

– Il définit le nombre de processeurs qui peuvent être utilisés 

simultanément par des travaux et des threads associés aux groupes

– Permet de gérer le nombre de core utilisables par des applications 

sous licences
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Création 

▪ Commande ADDWLCGRP

– Vous devez indiquer 1 nom et un nombre de processeurs 

– Jusqu’à 256 groupes

▪ Pour voir les groupes existants vous pouvez utiliser la 

commande DSPWLCGRP
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Utilisation 

▪ Dans un sous système CRTSBSD, CHGSBSD

▪ Dans un travail CHGJOB
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Remarque 

▪ Pré 7.3
– L’association s’effectue via une *DTAARA

– Jusqu’à 100 paires sous-systèmes / groupe

CRTDTAARA DTAARA(QSYS/QWTWLCGRP) 

TYPE(*CHAR) LEN(2000) 

VALUE('MYSBSNAME MYGROUP   ' 'YOURSBS   YOURGROUP ') 

TEXT('Subsystems to use workload groups')

AUT(*USE)

– Le sous-système doit être redémarré

▪ En 7.3
– Les commandes ADDWLCGRP et CHGWLCGRP

– La zone de données QSYS/QWTWLCGRP est ignorée
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Remarque 

▪ On peut affecter des produits sous licences à des Workload

Group
– Par les commandes ADDWLCPRDE (ajout) RMVWLCPRDE (suppression)

– A réserver à IBM …

▪ Gestion

– Actuellement via les commandes uniquement : 5250

– Navigator for i :
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Audit

▪ Un poste de journal JS (Job Change) est écrit dans le journal 
QAUDJRN lors du démarrage, de la fin ou de la modification 
d'un job.

– Le nom du groupe de charge de travail est ajouté à l'entrée JS à 
l’offset 3666 pour les types d'entrée est C, E ou S.

– Le champ a une longueur de 10 caractères.

– La valeur est inchangée pour les types J, K ou L (Exit Job Name)

▪ Messages
– CPI146C : émis dans la log du sous-système lorsque le sous-

système est démarré avec un workload spécifié
– Le sous-système &1 utilise le groupe de charge de travail &2.

– CPI146D : émis dans QHST lors d’une erreur au démarrage d’un job 
dans un sous-système ayant un workload spécifié

– Le sous-système &1 n'utilise plus le groupe de charge de travail &2.
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Merci
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